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LEGENDA

Sede stradale in asfalto su sottostante massicciata e fondazione 
stradale, con allargamenti destinati a posteggi in linea 

Rifacimento pavimentazione stradale esistente, in conseguenza 
della realizzazione e/o attacchi ai vari sottoservizi

Marciapiede in conglomerato bituminoso su sotostante 
massetto in cls e massicciata stradale

Percorso pedonale composto da terra battuta miscelata con 
legante cementizio e stabilizzante ecologico a basso impianto 
ambientale

Percorso pedonale fuori comparto con la sostituzione delle 
alberature esistenti con altre tipiche del posto 

Aree destinate alla realizzazione di opere di mitigazione del 
rischio idraulico 

Panchine poste lungo il percorso pedonale

Verde Privato Sistemato a giardino con manto erboso e alberature. 
Gli elementi divisori saranno costituiti da siepi e staccionate

Alberature di varie Essenze tipo Aceri, tigli, querce, cipressi ... da 
mettere a dimora

Posti auto all'aperto permeabili, pavimentati con green-paver

Lampioni stradale a LED del tipo cut-off posto su palo metallico 
colore grigio scuro h=4-6. Vedere tav.9f

Per quanto riguarda i lavori di urbanizzazione secondaria relativi 
all'impianto sportivo, vedere la tav.15. SA

Alberature di varie Essenze lecci, tigli, querce, cipressi ... esistenti
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