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Al fosso

Pozzetto di confluenza varie tubazioni delle acque piovane. Rinfiancato in CLS

LEGENDA

Caditoia stradale in ghisa collegata alla tubazione principale . Rinfianco in CLS 

Tubazioni in PVC acque piovane con innesto bicchiere e giunto di tenuta 
rinfiancato con sabbione 

Tubazioni in PVC acque nere e saponose con innesto bicchiere e giunto di 
tenuta, rinfiancato con sabbione 

Canaletta di raccolta acque piovane in ghisa stradale collegata con la 
ubazione principale. Rinfianaco in CLS

Caditoia stradale esistente collegata alla rete fognaria esistente. (Posizione 
indicativa)

Fognatura  esistente. (Posizione indicativa)

Ipotesi A: Collettamento verso via L.Basso con Tubazioni in PVC acque 
miste 

Ipotesi B: Collettamento presso area verde con Tubazioni in PVC acque 
miste 
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Tav. 9b
Reti e Sottoservizi
Schema rete Fognaria

Scala    1:500
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Comune di Greve in Chianti - Citta Metropolitana di Firenze

Progetto: Aspetti urbanistici:
Arch. Mauro Sarti Arch. Fabrizio Milesi 

Data       Aprile 2018 Rif. Revisione_Aprile_2018

Proprietà Istituto Diocesano di Sostentamento del 
Clero della Diocesi di Fiesole

AREA a DESTINAZIONE RESIDENZIALE denominata 
L.L.3 a S.Polo in Chianti –   PIANO ATTUATIVO, ai sensi 
dell'Art.107 della L.R.65/2014 
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