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TOTALE SUPERFICIE - Mq 11.615,00

Legenda

Mq 3.660,00

Porzione del LL13

da cedersi al Comune

Mq 7.955,00

oggetto d'intervento

Verifica Standards Urbanistici D.M.1444 del 02 aprile 1968 art. 3

Densità Fondiaria:
Volumetria da Edificarsi / Superficie Fondiaria area d'Intervento
Mc 5.184,68 / Mq 7.955,00 = 0,65 Mc/Mq

Abitanti da insediare (tipologia di calcolo n.1) :
Volume previsto dal progetto Mc 5.184,68 / 80 Mc
( mc 5.184,68 / 80 mc ) n. 64,80

Abitanti da insediare (tipologia di calcolo n.2) :
Superficie Lorda Abitabile = Mq 1.987,16 / 25 Mq
( mq 1.987,16 / 25 mq ) n. 79,00

Standards da rispettare:
Aree a verde pubblico mq 9,00 per ogni abitante insediato = ( mq 9,00 x 79,00 ) = Mq 711,00
Aree per parcheggio mq 2,50 per ogni abitante insediato = ( mq 2,50 x 79,00 ) = Mq 197,50
Aree per Attrez. Scolastiche mq 4,50 per ogni abitante insediato = ( mq 4,50 x 79,00 ) = Mq 355,50

PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Area Destinazione LL13

Verifiche:
Superficie a verde pubblico standards < Superficie a verde pubblico di progetto:

Mq 711,00 < Mq 1.735,00 = Verificata

Superficie a parcheggio standards < superficie a parcheggi di progetto:

Mq 197,50 < Mq 840,00 = Verificata

Superficie attrez. scolastiche standards < superficie attrez. scolastiche di progetto:

Mq 355,50 < Mq 365,00 = Verificata

Verifica Parametri D.M.1444 del 02 aprile 1968 art. 4, Comma 3, Zone C)

Nei comuni con popolazione > di 10.000 abitanti in caso di interventi di nuova edificazione
aventi Densità Fondiaria < 1, la quantità minima di spazi passa da 18 a 12 mq / Ab. Insediato.

Densità Fondiaria =  0.65 < 1

Superficie Complessiva spazi pubblici / Abitanti Insediati > 12 Mq / Abitante Insediato
Mq 2.940,00 / 79,00 = Mq 37,20 > 12 Mq > 18 Mq (previsti nell'Art. 3 della sessa legge)

LOTTO A:

Altre Verifiche:

Verifica Legge 122/89:
( Standards 1 mq ad autorimessa ogni 10 mc )

MC 1179,00 / 10 mc = Mq 117,90 da garantire a parcheggio
Superficie autorimesse e rampe di sosta privata = Mq 238,25
Mq 238,25 > Mq 117,90 = Verificata

Rapporto di Permeabilità :
Superficie minima permeabile >= 50% superficie lotto
Superficie lotto mq. 1.244,65
Superficie minima permeabile mq. 622,30
Superficie impermeabile di progetto mq. 531,40
Superficie permeabile di progetto mq. 775,00
Mq. 775,00 > Mq. 622,30 = Verificata

Semi. Perm: = 50%

LOTTO B:

Altre Verifiche:

Verifica Legge 122/89:
( Standards 1 mq ad autorimessa ogni 10 mc )

MC 1179,00 / 10 mc = Mq 117,90 da garantire a parcheggio
Superficie autorimesse e rampe di sosta privata = Mq 242,05
Mq 242,05 > Mq 117,90 = Verificata

Rapporto di Permeabilità :
Superficie minima permeabile >= 50% superficie lotto
Superficie lotto mq. 1.210,50
Superficie minima permeabile mq. 605,25
Superficie impermeabile di progetto mq. 537,35
Superficie permeabile di progetto mq. 703,85
Mq. 703,85 > Mq. 605,25 = Verificata

Semi. Perm: = 50%

LOTTO C:

Altre Verifiche:

Verifica Legge 122/89:
( Standards 1 mq ad autorimessa ogni 10 mc previsti dal progetto )

MC 706,67 / 10 mc = Mq 70,65 da garantire a parcheggio
Superficie autorimesse e rampe di sosta privata = Mq 245,95
Mq 245,95 > Mq 70,65 = Verificata

Rapporto di Permeabilità :
Superficie minima permeabile >= 50% superficie lotto
Superficie lotto mq. 804,30
Superficie minima permeabile mq. 402,15
Superficie impermeabile di progetto mq. 436,20
Superficie permeabile di progetto mq. 433,25
Mq. 433,25 > Mq. 402,15 = Verificata

Semi. Perm: = 50%

LOTTO F:

Altre Verifiche:

Verifica Legge 122/89:
( Standards 1 mq ad autorimessa ogni 10 mc previsti dal progetto )

MC 706,67 / 10 mc = Mq 70,65 da garantire a parcheggio
Superficie autorimesse e rampe di sosta privata = 384,50
Mq 384,40 > Mq 70,65 = Verificata

Rapporto di Permeabilità :
Superficie minima permeabile >= 50% superficie lotto
Superficie lotto mq. 1.326,45
Superficie minima permeabile mq. 663.20
Superficie impermeabile di progetto mq. 466,25
Superficie permeabile di progetto mq. 816,05
Mq. 816,05 > Mq. 714,85 = Verificata

Semi. Perm: = 50%

Scala 1:500 - 1:400

- Standard urbanistici

Tavole esplicative delle
controdeduzioni alle osservazioni

LOTTO D:

Altre Verifiche:

Verifica Legge 122/89:
( Standards 1 mq ad autorimessa ogni 10 mc previsti dal progetto )

MC 706,67 / 10 mc = Mq 70,65 da garantire a parcheggio
Superficie autorimesse e rampe di sosta privata = 148,15
Mq 148,15 > Mq 70,65 = Verificata

Rapporto di Permeabilità :
Superficie minima permeabile >= 50% superficie lotto
Superficie lotto mq. 822,00
Superficie minima permeabile mq. 411,00
Superficie impermeabile di progetto mq. 317,80
Superficie permeabile di progetto mq. 460.10
Mq. 460,10 > Mq. 411,00 = Verificata

Semi. Perm: = 50%

LOTTO E:

Altre Verifiche:

Verifica Legge 122/89:
( Standards 1 mq ad autorimessa ogni 10 mc previsti dal progetto )

MC 706,67 / 10 mc = Mq 70,65 da garantire a parcheggio
Superficie autorimesse e rampe di sosta privata = 152,45
Mq 152,45 > Mq 70,65 = Verificata

Rapporto di Permeabilità :
Superficie minima permeabile >= 50% superficie lotto
Superficie lotto mq. 929,50
Superficie minima permeabile mq. 464,75
Superficie impermeabile di progetto mq. 321,95
Superficie permeabile di progetto mq. 559,65
Mq. 559,65 > Mq. 464,75 = Verificata

Semi. Perm: = 50%


